
4/8 Kanallı Wi-Fi NVR

Her saniyeyi kaydedin
Sabit disk sürücüsü kullanarak, kayıt cihazı uzun süre kesintisiz kayıt 
yapabilir ve artık akıllı H.265 kodek bileşeni ile bir aydan fazla bir süre 
boyunca kolayca saklayabilir.  Her anın ayrıntılarını oynatabilirsiniz.

http://www.imoulife.com

Kablosuz
Kaydedici

Akıllı H.265 Kodek
Daha az alanda daha fazla 
yüksek kaliteli video kaydedin

Kamera Tekrarlayıcı
Kendinden uyarlamalı kameralar, Wi-Fi 
mesafesini uzatmak için kademeli 
bağlantı sağlar

İki yönlü diyalog mümkündür
Harici mikrofon ve hoparlöre 
ihtiyacınız var

1080P FHD Video
720P'den fazla görün

Kablosuz Kayıt Cihazı, videoları kaydetmek ve evinizi veya iş yerinizi güvence altına almak için
kullanılır. Ağ kablosu sınırlaması olmadan, kameralar kayıt cihazına Wi-Fi üzerinden bağlanır ve
herhangi bir köşeye serbestçe yerleştirilebilir.

Otomatik Eşleştirme
Önyüklemeden sonra 120 
saniye içinde eşleştirme

Depolama Aygıtı
8 TB'a kadar 1 HDD 
depolama desteği

Çift Anten
2×2 MIMO,
Daha güçlü sinyal kapsamı

Imou App
Her yerden her zaman izleme

http://www.imoulife.com/


Yeniden Kodlama ve Kod Çözme
Çözünürlük: 1080P/720P
Maks.Kod Çözme: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P  
Sıkıştırma: H.265+/H265/H.264+/H.264
Ses Sıkıştırma: G.711A/G.711U/PCM/G726

Genel
Güç Kaynağı: DC12V 1.5A
Güç Tüketimi: ≤10W(HDD olmadan) Çalıştırma Koşulları: 
-10℃～+45℃(+14℉~+104℉)

%10～90 Bağıl Nem 
Ölçüler(E×B×Y): 260.3mm×247.3mm×44.7mm

(10.25" ×9.74" ×1.76" )
Net Ağırlık: 0.824kg(1.82lb)
Sertifikasyon: CE/FCC

Ön 
Görünüm

Arka 
Görünüm

-1 x Kablosuz 
Kaydedici

-1x Hızlı Başlangıç 
Rehberi

-1 x Güç Adaptörü

-1 x Ağ Kablosu
-1 x Vida Paketi
-1 x Fare
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Ağ Portu

Güç   VGA Portu

RCA Girişi HDMI 
Portu

Ağ Göstergesi

HDD 
Göstergesi

Yardımcı Arayüz
2 x USB Portu  
1 x SATA 
Portu
1 x Network 
Portu  1 x RCA 
Girişi
1 x RCA Çıkışı  
1 x HDMI 
Portu  1 x 
VGA Portu
1 x Güç Girişi

Kutu İçeriği

Güç Göstergesi

USB Portu

RCA 
Çıkışı  
USB 
Portu

Özellikler

Sistem
IP Kamera Girişi: 4/8 Kanallı 
Kablolu Maks. Giriş: 40Mbps  
Kablosuz Maks.Giriş: 16Mbps
Çalışma Ekranı: WEB/GUI/Imou APP

Video
Video Girişi: 4/8 Kanal  
Video Çıkışı: 1 HDMI/1 
VGA

Ağ
ONVIF Profil T/S/G, CGI, SDK  
imou App: iOS, Android
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 100m Açık Alan  

Dahili Çift anten, 2×2 MIMO

İşlev
Kaydedici Modu: Manuel/Alarm/Hareket 
algılama/planlama Yedekleme Modu: USB Aygıtı
Oynatma: 1/4
Depolama: 8 TB'a kadar HDD/Bulut 
Depolama  Çoklu ekran: 4ch: 1/4

8ch: 1/4/8/9
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